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Un Piccolo Elegante
Ricevitore HDTV

Ricevitore HDTV via Satellite e IPTV 

AZBox Ultra HD

La serie di apparecchi HDTV della AZBox ha un nuovo 

arrivato nella famiglia: il piccolo AZBox Ultra HD che, proprio 

come il suo fratello maggiore, l’AZBox Premium HD Plus 

(vedete l’articolo relativo alla prova nel numero di TELE-

satellite 04-05/2010), viene pure spedito dalla fabbrica 

in un’elegante confezione. Subito dopo aver aperto la 

confezione, troverete che ci sono due scatole separate. Una 

delle scatole contiene il ricevitore, mentre l’altra scatola ha 

l’alimentatore esterno e il telecomando. 

Noi qui presso il centro di 
test amiamo questa siste-
mazione per due ragioni: 
prima di tutto nessun accu-
mulo eccessivo di calore avrà 
luogo all’interno degli stretti 
confini dell’AZBox Ultra HD 
e secondo, se l’alimenta-
tore dovesse mai guastarsi, 
sarebbe semplice sostituirlo. 
AZBox continua ad essere un 
favorito quando si tratta di 
caratteristiche come questa.

L’AZBox Ultra HD è comple-
tamente nero e risulta essere 
nobile e dignitoso. Sul pan-
nello frontale si trovano sei 
pulsanti che possono essere 
utilizzati per controllare il 
ricevitore in assenza del tele-
comando. Ci sono anche due 
LED di stato per l’alimenta-
zione e la LAN.  

Non si possono trovare gli 
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AZBox Ultra HD
Ricevitore Satellitare e Internet HDTV 

Completamente Equipaggiato

slot CI, sebbene ci sia uno 
slot per una card posizionato 
sul lato del ricevitore. Questo 
slot per card non era attivato 
nel nostro ricevitore di prova; 
questa opzione è riservata a 
future versioni del firmware	
.

Il ricevitore è piacevol-
mente equipaggiato: arriva 
con un input per un sintoniz-
zatore DVB-S2 come anche 
un’uscita passante, un’inter-
faccia HDMI, tre jack RCA per 
YUV, un jack 0/12V, una RJ45 
e un’interfaccia USB 2.0, tre 
jack RCA addizionali per CVBS 
e audio analogico, un’uscita 
ottica digitale e un interrut-
tore principale per l’alimen-
tazione. Queste interfacce 
si trovano tutte sul pannello 
posteriore.  

I suoi dati tecnici, come il 

sistema Linux, due moduli 
di memoria DDR  di 128 MB 
(uno per il ricevitore e l’altro 
per il display video) e una CPU 
di 300 MHz forniscono un’im-
pressione generale molto 
positiva.  

Il telecomando incluso è 
un po’ piccolo, così che, per 
esempio, i pulsanti per il PVR 
sono posizionati talmente 
ravvicinati che qualche utente 
potrebbe avere delle difficoltà 
con quelli. Altrimenti la lavo-
razione del telecomando è 
abbastanza buona, come ci si 
sarebbe aspettato da AZBox.  

Dal momento che questo 
ricevitore è abbastanza 
nuovo, il nostro apparecchio 
di prova non è arrivato con 
un manuale d’uso; ma ne sarà 
disponibile uno al momento in 
cui comincerà la produzione. 

E se il manuale d’uso sarà 
qualcosa di simile a quello for-
nito per il Premium o Elite HD, 
allora sarà altrettanto detta-
gliato e prezioso anche per 
l’Ultra HD.

Appena l’apparecchio viene 
acceso per la prima volta, 
appare il menu di Setup di 
AZBox. Dal momento che 
questo ricevitore può ricevere 
non solo i segnali DVB-S2, ma 
può essere anche utilizzato 

come apparecchio IPTV per 
l’accesso a internet, non sor-
prende trovare una moltitu-
dine di diverse impostazioni. 
Si inizia con la selezione della 
lingua desiderata e l’imposta-
zione dell’orologio al giusto 
orario. Oltre a inglese, fran-
cese e tedesco, il ricevitore 
può essere anche impostato 
in portoghese, olandese, 
ceco, russo, spagnolo, 
polacco, serbo, ungherese, 
greco, bulgaro, slovacco e 
turco. La lingua desiderata 
per l’audio e i sottotitoli può 
essere selezionata diretta-
mente nel menu delle impo-
stazioni.  

Come vi aspettereste da 
un qualunque ricevitore digi-
tale che si rispetti, l’AZBox 
può regolare automatica-
mente l’orologio interno via 
satellite. Grazie alla con-
nessione di rete e il collega-
mento risultante a internet, 
il ricevitore può recuperare 
anche il segnale orario attra-
verso internet – questa è una 
nuova caratteristica per un 
ricevitore satellitare.

E mentre stiamo affron-
tando l’argomento internet, 
per rendere questo ricevitore 
compatibile con una rete, ci 
sono naturalmente alcune 
impostazioni aggiuntive di cui 
occorre occuparsi, o almeno 
si tratta solamente di acqui-
sire un indirizzo IP valido 
attraverso il DHCP. 

Se la rete non possiede 
un server DHCP integrato, 
allora l’indirizzo IP, la subnet 
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Lista Canali 

Barra Informativa 

Barra Informativa Estesa 

Blind Scan 

Menu Principale 

mask, il gateway e il server 
DNS possono essere inseriti 
manualmente.  

L’OSD mostra che il colle-
gamento alla rete può essere 
ottenuto non solo attraverso 
il jack RJ45, ma anche con la 
WLAN.  Sfortunatamente non 
siamo riusciti ad attivare l’op-
zione WLAN durante le nostre 
prove e anche le specifiche 
tecniche non indicavano che 
l’hardware necessario fosse 
semmai disponibile.  

Dal momento che la rice-
zione dell’IPTV richiede una 
connessione internet veloce, 
il produttore ha incluso uno 
Speedtest nell’AZBox, così 
che potete controllare per 
conto vostro se la vostra 
connessione internet è abba-
stanza buona per l’IPTV e altri 
contenuti mediali.

L’AZBox utilizza ogni 
aspetto di una connessione 
di rete, così che, per esem-
pio, sono disponibile anche 
un server FTP, come pure file 
server o un server Telnet; 
questi possono essere attivati 
e configurati all’occorrenza 
nel menu di Setup. 

Il produttore ha anche pen-
sato all’utilizzo di un servizio di 
DNS dinamico, così che il rice-
vitore può essere acceduto 
da qualsiasi parte del mondo, 
non solo attraversi un indi-
rizzo IP, ma anche attraverso 
un dominio facile da ricordare 
che potete impostare gratui-
tamente sul sito www.dyndns.
org. Si può trovare di più su 
questo argomento, per esem-
pio, nel numero di TELE-satel-
lite 06-07/2010.

Proprio come per l’alimen-
tatore esterno, il produttore 
ha anche optato per un disco 
fisso esterno. Nel fare così, 
AZBox è rimasta fedele al con-
cetto di semplicità e soprat-
tutto lasciando la scelta del 
disco fisso all’utente finale.  

Per assicurarsi che il cliente 
non debba aprire prima il rice-
vitore allo scopo di installare 
o rimpiazzare un disco fisso, 
il produttore ha modellato 
un coperchio sul lato supe-
riore dell’apparecchio che 
è fissato con poche viti for-
nendo in questo modo un 
facile accesso al disco fisso. 
Ciò rende facile per chiun-
que aggiungere o cambiare 
un disco fisso. Attraverso 
un’entrata corrispondente nel 
menu di setup, il disco fisso 
può essere formattato e reso 
disponibile all’uso nell’AZBox.

Grazie al sintonizzatore 
DVB-S2 integrato, l’AZBox è 
perfetto per la ricezione di 
contenuti ad alta definizione. 
Naturalmente, ci deve essere 
la corrispondente uscita video 
HDMI e può essere impostata 
per 576i, 576p, 720p, 1080i e 
1080p.  

Se non avete un ingresso 
HDMI, il segnale video può 
anche essere fornito attra-
verso YUV, S-Video e CVBS. 
Assieme a questi, ci sono una 
varietà di modi disponibili per 
mostrare un segnale 4:3 su 
una TV 16:9.  

L’AZBox ha una moltitudine 
di impostazioni audio, con-
sentendovi di abbinare questo 
ricevitore con qualsiasi 

Impostazioni di Rete  
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Barra Informativa Canale IPTV 

Browser Internet 

Riproduttore YouTube 

Lista Canali con Canali sia DVB-S2 sia IPTV  

Ricezione SCPC di “Videolina” con un SR di 1,824 Ms/s  

sistema stereo compatibile 
col digitale. Per esempio, un 
segnale Dolby Digital o DTS 
può essere presentato in PCM 
o RAW.

Nelle nostre prove siamo 
rimasti molto soddisfatti della 
qualità d’immagine dell’AZ-
Box come anche della qualità 
audio. Il contenuto HD è stato 
particolarmente impres-
sionante e grazie all’uscita 
1080p, questo ricevitore è 
pronto anche per il pros-
simo salto della tecnologia 
HD. Il cuore di tutto ciò si 
può vedere nel sottomenu di 
Setup “Canale TV” nel quale 
si possono gestire numerose 
impostazioni per entrambi il 
DVB-S2 e l’IPTV.

La lista preprogrammata di 
satelliti include 173 satelliti 
dall’Europa, Asia e Americhe 
e include dati dei transponder 
relativamente aggiornati. Per 
ogni singola entrata si pos-
sono impostare una varietà 
di parametri come la LOF e i 
22 KHz.  

L’impostazione stessa della 
LOF offre numerose scelte 
così che si possono usare 
anche LNB con frequenza 
dell’oscillatore locale inu-
suali. Grazie al jack integrato 
0/12V, qualcosa che non si 
trova spesso sui moderni 
ricevitori, questo apparecchio 
può essere utilizzato con i più 
vecchi sistemi di banda C/Ku. 

Sono disponibili i protocolli 
DiSEqC 1.0 per quattro satel-
liti, 1.1 per 16 satelliti come 

pure 1.2 e 1.3 (USALS) per 
antenne motorizzate.

Per riempire la memoria 
interna dei canali, l’AZBox 
offre non solo una scansione 
automatica dei canali per uno 
o più satelliti, esiste anche 
una scansione manuale del 
transponder e se si desi-
dera c’è anche l’inserimento 
manuale dei PID per il DXer. 

Alla fine, ma non per 
ultimo, si trova anche una 
funzione di Blind Scan che vi 
permette di inserire una fre-
quenza di partenza ed una 
d’arrivo, come anche la fre-
quenza desiderata di passo 
e la polarizzazione. Natural-
mente, le entrate dei satelliti 
e dei transponder possono 
essere modificate, cancellate 
o aggiunte. Pure pratica, con-
siderando la mancanza di uno 
slot CI, è la possibilità di limi-
tare la ricerca dei canali a TV, 
radio, codificati o in chiaro.

Una scansione automatica 
di HOTBIRD ha dimostrato 
che l’AZBox qui non perde un 
colpo; ha trovato 1314 canali 
TV e 416 canali radio in poco 
più di sei minuti. Una ricerca 
alla cieca dello stesso satel-
lite ha richiesto un po’ più di 
tempo per essere comple-
tata, ma è riuscita a trovare 
1416 canali TV e 431 canali 
radio in soli 13 minuti circa e 
immagazzinarli nella memo-
ria interna del ricevitore. 

La ricezione SCPC è stata 
semplicemente sbalorditiva; 
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dei programmi. Questa è in 
grado di fornire sia informa-
zioni per sette canali oppure 
informazioni più dettagliate 
su un singolo canale. Dal 
momento che ci stiamo occu-
pando di un ricevitore PVR, 
le entrate del timer possono 
ovviamente essere impo-
state direttamente dall’EPG; 
anche il supporto di registra-
zione desiderato (disco fisso 
interno oppure supporto USB 
esterno) può essere scelto in 
questo punto.

Una pressione del pulsante 
OK apre la lista dei canali, 
che può mostrare fino a 16 
canali alla volta sulla stessa 
pagina.  Ciò rende vera-
mente divertente setacciare 
un’estesa lista di canali. La 
lista può essere ordinata alfa-
beticamente, per frequenza, 
per satellite, per genere, per 
emittente, per paese o per 
Codificati/In chiaro. I canali 
che desiderate guardare più 
frequentemente possono 
venire spostati in una delle 
lista di Preferiti. In questo 
menu si possono intrapren-
dere altre azioni, quali can-
cellare o rinominare i canali. 

Dal momento che l’AZ-
Box può mostrare immedia-
tamente i dati dell’EPG di 
un canale memorizzato (se 
disponibile), è facile trovare 

un buon film da guardare alla 
sera a partire dalle centinaia 
di possibili programmi TV che 
sono disponibili.

Per la funzione YouTube, 
il produttore ha incluso un 
riproduttore pienamente fun-
zionale per il popolare portale 
video, con numerose possibi-
lità di impostazione. Queste 
comportano non solo l’atti-
vazione di contenuti di You-
Tube specifici per regione, 
ma potete anche selezio-
nare categorie, feed e inse-
rire estremi temporali. E non 
dimentichiamo che c’è anche 
una funzione di ricerca.

L’AZBox possiede una sua 
interfaccia plug-in che con-
sente agli sviluppatori più 
ingegnosi da tutto il mondo 
di espandere le possibilità del 
ricevitore.  Particolarmente 
interessante è la possibilità 
di scaricare direttamente i 
plug-in attraverso internet 
attraverso questa interfac-
cia. L’utente finale non ha 
più la necessità di setacciare 
internet per individuare dei 
miglioramenti; può scegliere 
i corrispondenti plug-in diret-
tamente con il telecomando 
e caricarli sulla memoria del 
ricevitore con la pressione di 
un pulsante.

Grazie alla velocità di tra-

l’AZBox è stato in grado di 
gestire un segnale a 1.824 
Ms/s su EUTELSAT W7 a 36 
est senza nessun problema. 
Prove successive con segnali 
più deboli hanno provato 
ulteriormente le capacità del 
sintonizzatore di questo rice-
vitore.

Oltre alla ricezione di TV 
e radio via satellite, l’AZBox 
può gestire anche la rice-
zione dell’IPTV. Abbiamo col-
legato il ricevitore alla nostra 
rete interna di otto canali 
e dopo aver inserito i para-
metri necessari (indirizzo IP 
e porte), eravamo in grado 
di memorizzare tutti i canali 
disponibili individualmente 
nella lista dei canali. Il tempo 
necessario per cambiare 
canale era tanto buono da 
non dire nulla sull’eccezionale 
qualità dell’immagine!

Per i canali IP, l’utente può 
inserire nell’ AZBox l’indirizzo 
IP come anche la porta e il 
tipo di flusso del canale IPTV 
desiderato. Potete anche sce-
gliere se il ricevitore debba 
andare automaticamente 
nella modalità DVB-S2 o 
meno quando viene acceso.

Per chiudere il discorso, il 
menu di Setup prevede anche 
una funzione di controllo d’ac-
cesso che può limitare l’ac-
cesso a sezioni del menu o 
canali specifici. 

Naturalmente la connes-

sione a internet non è sola-
mente per la lista dei canali; 
può essere utilizzata anche 
per scaricare nuovo software 
direttamente nel ricevitore. 
E ciò non solo garantisce che 
il ricevitore stesso sia tenuto 
aggiornato con l’ultimo sof-
tware, ma riduce anche le 
possibilità che l’utente installi 
nuovo software non corret-
tamente rendendo in questo 
modo il ricevitore inutilizza-
bile.

Una volta che ci si è occu-
pati di tutte le impostazioni, 
potete lasciare il menu di 
Setup. L’AZBox passa quindi 
al Menu principale. I suoi 
undici sottomenu includono 
TV, YouTube, Plug-in, Film, 
Musica, Foto, Data Manager, 
FTP, RSS News, Browser e 
Impostazioni. 

Se selezionate TV, l’AZ-
Box commuta sulla modalità 
DVB-S2 e attiva il sintoniz-
zatore integrato. Una barra 
informativa fornisce infor-
mazioni dettagliate sui 
programmi corrente e suc-
cessivo e mostra anche i dati 
specifici del canale, quali 
codifica, teletext, sottotitoli, 
HD, ecc. 

Proprio come la maggior 
pare dei ricevitori digitali, la 
doppia pressione del tasto Info 
fornisce informazioni estese 
del canale corrente, mentre 
la pressione del pulsante EPG 
attiva la guida elettronica 
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Manufacturer	 Opensat, Edificio OPENSAT, Lagoa 
	 C.P 4950-283 Mazedo, MNÇ Portugal

Fax	 +351 251 652 966

E-Mail	 info@AZBox.com

Model	 AZBox Ultra HD

Function	 Digital HDTV DVB-S/2 and IPTV  receiver with 
	 various Multimedia & Internet Features

Channel Memory	 15000

Symbolrate	 2-45 Ms/sec.

SCPC Compatible	 yes

DiSEqC	 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

USALS	 yes

HDMI Output	 yes

Scart Connector	 no

Audio/Video Outputs	 6x RCA

Component Video Output	 yes

S-Video Output	 yes

UHF Modulator	 no

0/12 Volt Connector	 yes

Digital Audio Output	 yes

EPG	 yes

C/Ku-Band compatible	 yes

PVR-Function	 yes

USB 2.0 Connector	 yes

Ethernet	 yes

E-SATA	 no

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
StandBy 21 W   8 W 0.38
Reception 35 W 16 W 0.45
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+
Integrazione completa con internet, inclusa 

l’IPTV.
Potente funzione Blind Scan.
Flessibile interfaccia per disco fisso.
Accumulo interno di calore ridotto grazie all’ali-

mentatore esterno.

-
L’uso del browser internet un po’ ingombrante.

Opinione dell’Esperto

sferimento dati di internet in 
crescita costante, è diven-
tata una pratica standard 
non solo scaricare immagini e 
musica da internet, ma anche 
i video. Niente male, ma chi 
vuole guardare sempre questi 
contenuti su un PC? È qui che 
entra in gioco l’AZBox, grazie 
all’interfaccia USB 2.0, si può 
usare un disco fisso esterno 
oppure una penna USB per 
salvare il contenuto video. 

Il ricevitore è molto adat-
tabile e può accettare prati-
camente tutti i formati video 
più diffusi, come XVID in SD 
e HD, DIVX, MPEG1 e MPEG2, 
MPEG4.2, WMV9 e H.264 in 
varie versioni.

L’AZBox può anche pren-
dere il posto della vostra col-
lezione di CD; può riprodurre 
musica in una varietà di for-
mati, inclusi MP1, 2 e 3, come 
anche AAC, M4A, WAV, WMA, 
FLACC e OGG. Il ricevitore può 
gestire anche un numero di 
caratteristiche legate all’MP3, 
come mostrarne il titolo. Ad 
essere onesti, non ci aspet-
tavamo niente di diverso da 
AZBox.

Per completare il tutto, 
questo vulcano multimediale 
può anche mostrare le imma-

gini nei formati JPEG, BMP e 
GIF. Possiede anche un file 
manager ed ha la possibilità 
di ricevere le notizie in for-
mato RSS.

Il passo dai feed di noti-
zie RSS al browser web non 
è affatto lungo; il produttore 
deve aver pensato anche a 
questo ed ha incluso un brow-
ser internet pienamente fun-
zionante nell’AZBox Ultra HD. 
Ovviamente, non può sostitu-
ire un tipico browser PC per la 
mancanza di un mouse, ma se 
c’è un’interruzione pubblicita-
ria e voi, per esempio, volete 
controllare velocemente le 
previsioni del tempo per il 
prossimo paio di giorni, ese-
guirà assolutamente questo 
compito.

L’AZBox è un piccolo rice-
vitore con molti aspetti che 
lo rendono adatto in un sog-
giorno. È perfetto per coloro 
che non possono fare a meno 
di funzioni quali un doppio sin-
tonizzatore, ma ai quali piace 
l’idea dell’accesso a internet 
e la possibilità di saltare nel 
mondo dell’IPTV.  Il firmware 
del ricevitore non ci ha dato 
problemi durante le nostre 
prove; non abbiamo avuto 
nessun crash software o altri 
tipi di problemi.

Primi 15 minuti: Standby
Secondi 15 Minuti: processo di boot del ricevitore seguito da operazioni 
attive con cambio canale, registrazione, riproduzione, ecc.


