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Opensat  9900 HDPVR
Estremamente veloce con menù intelligenti

Comprende la ricerca alla cieca

retro sarebbe stata perfetta 
per entrambi questi scenari, 
ma avrebbe ovviamente fatto 
salire i costi. Vi sono anche 
due slot common interface ed 
un lettore di smartcard.

All’accensione del ricevi-
tore ecco la prima piacevole 
sorpresa. Non occorre aspet-
tare che il software si avvi, 
nessun logo carino da osser-
vare con impazienza per quei 
lunghissimi secondi quando 
sapete che il vostro spetta-
colo preferito è già iniziato. 
Non appena si preme il pul-
sante d’accensione tutto è già 
completamente funzionante 
e questa velocità si rispec-
chia in tutte le altre funzioni. 
Non vi è alcun ritardo tra 
la pressione di un tasto e 
l’azione corrispondente sullo 
schermo. Il cambio canale 

zione è disponibile: dalla sele-
zione delle porte DiSEqC per 
LNB multipli, fino all’impianto 
completamente motorizzato 
con le posizioni calcolate a 
partire dalla latitudine e longi-
tudine dell’utilizzatore, è pra-
ticamente coperta qualsiasi 
possibilità. E’ disponibile una 
serie di opzioni predefinite per 
il tipo di LNB e anche qualora 
il vostro non dovesse essere 
previsto, tutte le frequenze 
richieste possono essere 
immesse manualmente.

Molto interessante è l’ag-
giunta dell’opzione SCR. 
Questa tecnologia, svilup-

pata da un consorzio guidato 
da SES Astra, semplifica la 
fornitura dei segnali satelli-
tari a ricevitori multipli ali-
mentati da un unico cavo 
utilizzando partitori intelli-
genti. Questo facilita note-
volmente i collegamenti per 
coloro che vogliono guardare 
la TV in diverse stanze. Come 
avremmo voluto che questa 
tecnologia fosse stata dispo-
nibile anni fa quando abbiamo 
smembrato la nostra casa 
per stendere i cavi del nostro 
impianto.

La ricerca dei canali è 
sempre la parte più noiosa 

e la navigazione tra i menù 
sono piacevoli e rapidi. E’ un 
vero divertimento non dover 
affatto aspettare.

La velocità dei menù 
è accompagnata dal loro 
aspetto moderno. Lo schema 
dei colori argento e giallo 
brillanti con nitidi testi in 
nero è distante anni luce 
dai vecchi e lentissimi menù 
a quadrettoni che abbiamo 
visto per tanto tempo. Nella 
loro progettazione e nella 
ricerca della semplicità d’uso 
è stata chiaramente dedicata 
molta attenzione per la quale 
Opensat merita di essere 
congratulata. Troppe volte 
un buon ricevitore è rovinato 
da un’interfaccia scadente, 
lenta o confusa. Questa 
invece è sempre veloce, 
semplice e chiara – Massimo 
dei voti.

L’impostazione dell’antenna 
è semplice come dovrebbe 
grazie al DiSEqC e all’USALS. 
Tutto ciò che ci si immagina 
da questo tipo di configura-
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Programme info  

nell’installazione di un ricevi-
tore e non c’è modo di evitarla. 
Opensat l’ha però studiata 
molto bene e la chiarezza dei 
menù continua anche qui. 
Una volta impostati i satel-
liti da esaminare, la ricerca 
Multisat li scandisce uno alla 
volta, o per tutti i canali o solo 
per quelli in chiaro.

Come sempre, i canali tro-
vati nella ricerca multisat o 
nella normale ricerca su un 
solo satellite dipendono dai 
transponder pre-program-
mati nel ricevitore e da quelli 
aggiunti attraverso la ricerca 
per rete o inseriti manual-
mente. Per l’appassionato che 
vuole invece ricevere tutto è 

Channel find function  

Impostazioni Motore  EPG  

Elenco Registrazioni  

disponibile anche una ricerca 
alla cieca. Quest’ultima 
dispone di alcune gradevoli 
opzioni che spesso vengono 
dimenticate, come la possi-
bilità di limitare l’intervallo di 
frequenze da esaminare o di 
impostare il passo di ricerca 
o la polarizzazione. Queste 
opzioni sono sempre apprez-
zate da coloro che vanno alla 
ricerca di feed raggruppati 
in sezioni di frequenza limi-
tate. Purtroppo, nella ricerca 
alla cieca non possiamo sce-
gliere di salvare solo i canali 
in chiaro. Infine, per gli abbo-
nati ai pacchetti Canal Digi-
taal, TW o TeleSAT su Astra 
1 esiste un’opzione di ricerca 
veloce con la quale vengono 
esaminati solo i canali del 
provider prescelto.

Una volta che i canali sono 
in memoria, una completa 
sezione di gestione consente 
di ordinarli, rinominarli, can-

cellarli, spostarli o aggiun-
gerli ad uno degli elenchi di 
preferiti. La manipolazione 
di quest’ultimi è la più rapida 
che abbiamo mai incontrato, 
tanto da essere quasi diver-
tente anziché una noia. Non 
avremmo mai pensato che 
un giorno avremmo fatto 
affermazioni del genere. In 
ciascuno degli otto elenchi di 
preferiti, rinominabili a piaci-
mento, possono essere inse-
riti fino a 200 canali.

Uso Quotidiano
La navigazione attraverso 

il grande numero di canali 
presenti nel ricevitore dopo 
la ricerca conferma la velo-
cità e l’impostazione logica 
dei menù. Sul telecomando, i 
principali pulsanti per la navi-
gazione sono larghi e ben spa-
ziati. Un’opzione interessante 
è il tasto “trova”. Dove sarà 
la CNN tra le migliaia di canali 
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che invece sono così forti da 
rischiare di mandare in fran-
tumi le finestre ogni volta che 
inavvertitamente li si sele-
ziona.

Esistono anche altri pul-
santi innovativi: il tasto “HD” 
ci restituisce un elenco dei 
soli canali HD e può essere 
usato come filtro quando ci 
si trova nell’elenco canali. Il 
più misterioso pulsante “M-F” 
ci fornisce l’accesso ai canali 
multi-feed. Vi è anche un 
pulsante di richiamo, ma che 
non funzione al solito modo: 
questo è un richiamo agli ste-
roidi visto che ci consente 
di scegliere tra gli ultimi 10 
canali visualizzati.

Registrazione e
Timeshift
Il ricevitore, che sulle prime 

poteva sembrare un po’ 
troppo semplice, ha già dimo-
strato le sue qualità grazie 
ai menù intuitivi e alla velo-
cità. Ma non dimentichiamoci 
la sigla “PVR” nel nome: con 
l’aggiunta di un dispositivo 
USB diventa anche un buon 
PVR.

Essendoci appena regalati 
un disco fisso esterno da 1,5 
terabyte (siamo ancora mera-
vigliati della possibilità di 
comprarsi un tale ammontare 
di spazio), lo abbiamo colle-
gato con una certa emozione. 
La prospettiva di avere giorni 
o settimane di spazio a dispo-
sizione era allettante. Pur-
troppo, il primo messaggio 
diceva che era già pieno! Cre-
deteci, anche noi avremmo 

difficoltà ad occupare così 
tanto spazio. Forse anche 
il ricevitore era perplesso 
dall’avere tutto questo ben 
di Dio. O forse il disco era in 
qualche modo incompatibile. 
Difficile da dirsi, ma proba-
bilmente la colpa non era nel 
ricevitore.

Per fortuna il nostro vec-
chio disco USB da 40GB ha 
invece funzionato alla perfe-
zione. In pratica può andare 
bene anche una chiavetta 
USB. Ne abbiamo provato una 
da 4 GB ed ha funzionato, a 
parte qualche salto occasio-
nale all’inizio della registra-
zione o della riproduzione, 
anche con le grosse quantità 
di dati necessarie per l’alta 
definizione. Per coloro che 
non utilizzano spesso la fun-
zione di registrazione, o che 
magari si limitano al time-
shift, un’economica chiavetta 
di memoria è più che suffi-
ciente per sfruttare questa 
sezione del ricevitore.

Le funzioni di registrazione 
sono accessibili dall’EPG. 
Questa, ancora una volta, è 
ben progettata e la naviga-
zione è facile e intuitiva. Si 
possono scegliere due viste, 
la tradizionale griglia o un 
elenco di tutti i programmi su 
un solo canale. Quest’ultima 
può essere sfruttata appieno 
su ASTRA 1 dove le infor-
mazioni EPG sono piuttosto 
complete. E’ un vero peccato 
che oggi, nell’era dei PVR, 
così tanti canali trasmettano 
solamente i dati per il pro-
gramma in corso e per il suc-
cessivo.

Riproduzione Xvid  

EPG  

in elenco? Non preoccupatevi, 
nonostante sia molto veloce, 
di dover scorrere pagine e 
pagine dell’elenco... premete 
invece il tasto “trova” ed inse-
rite le prime lettere del nome 
del canale: l’elenco verrà fil-
trato davanti ai vostri occhi. 
E’ come la funzione di auto-
completamento di Google. La 
adoriamo.

Altri due utili pulsanti for-

niscono un rapido accesso 
a funzioni importanti. “AV+” 
richiama un piccolo menù per 
cambiare la modalità audio 
ed il formato dell’immagine. 
“Opt” vi dà invece la possibilità 
di cambiare individualmente 
la traccia audio, i sottotitoli ed 
il volume per ciascun canale. 
E’ una grande idea per poten-
ziare i canali che trasmettono 
ad un volume molto basso, 
così come per ridurre quelli 
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Premendo il tasto di regi-
strazione si aggiunge il 
programma al timer che asso-
miglia molto a quelli presenti 
nei vecchi videoregistratori, 
ricordate?

Questo è un punto dove 
abbiamo trovato qualche 
limitazione. Vi sono sola-
mente sette voci disponibili e 
possiamo registrare solo un 
canale alla volta, nemmeno 
se scegliamo due canali dallo 
stesso transponder. E’ però 
possibile guardare un diverso 
canale dallo stesso transpon-
der mentre è in corso una 
registrazione.

Le voci del timer pos-
sono essere impostate per 
essere ripetute giornalmente 
o settimanalmente e questo 
migliora un po’ le cose, ma 
sette programmazioni sono 
semplicemente inadeguate 
per l’odierno mondo multi-
canale.

Se potete tollerare queste 
limitazioni, il sistema di regi-
strazione funziona bene. 
Quando è in corso una regi-
strazione, l’elenco canali 
viene ridotto a solo quelli che 
possono essere selezionati 
senza interrompere la regi-
strazione; se provate a sce-
gliere un canale o accedere ad 
un menù che non è disponi-
bile in quel momento, nell’an-

golo dello schermo appare un 
riquadro che vi ricorda quanto 
tempo manca alla fine della 
registrazione.

Le registrazioni sono acces-
sibili con il tasto play che è 
situato in un gruppo di 20 pul-
santi più piccoli all’estremità 
inferiore del telecomando. 
Questi sono un po’ piccoli ed 
occorre un certo di tempo 
per abituarsi; all’inizio è facile 
confondersi tra play, pausa, 
registrazione, avanzamento 
veloce, rallentatore e gli altri. 
Come sempre, tuttavia, con la 
pratica tutto diventa più sem-
plice.

Le registrazioni sono 
memorizzate con il nome del 
programma seguito dall’ora, 
mentre la data è nella colonna 
accanto. Questo è quasi suffi-
ciente per individuare il pro-
gramma che volete rivedere, 
ma abbiamo sentito la man-
canza della possibilità di pre-
mere un tasto per consultare 
le informazioni EPG associate. 
Sembra che questa fun-
zione sia trascurata in molti 
PVR. Non sarebbe possibile 
memorizzare questi dati con 
la registrazione per poterli 
richiamare in seguito?

Oltre alla registrazione ed 
alla riproduzione dal satellite, 
il ricevitore può accedere ad 
immagini e file MP3 del dispo-

sitivo USB. Queste seguono il 
resto del ricevitore nella faci-
lità di navigazione ed utilizzo. 
Ma non è tutto. La novità che 
più abbiamo apprezzato è 
l’eccellente trattamento dei 
file video DivX, Xvid, AVI, 
MPG e MP4.

Non solo per alimentare la 
pirateria su Internet, DivX e 
Xvid sono validi strumenti per 
comprimere il video in file più 
piccoli. Nel corso degli ultimi 
anni abbiamo messo insieme 
un notevole archivio di mate-
riale, prima trasferendolo su 
DVD riscrivibile, poi conver-
tendolo in Xvid ed archivian-
dolo permanentemente su 
disco. Abbiamo sempre cer-
cato qualcosa che rendesse 
più semplice questo processo 
e riducesse la perdita di qua-
lità nel trasportare le regi-
strazioni sul computer via 
disco. Certo, abbiamo provato 
una scheda PC di ricezione, 
ma non ci siamo mai trovati 
molto bene, ma questa è 
un’altra storia.

Trucchi Extra
Spesso i PVR memoriz-

zano i dati in qualche tipo di 
formato che rende la con-
versione difficile se non addi-
rittura impossibile. Il 9900 
memorizza invece i suoi file 
nel formato standard .trp. 
Esso può essere immedia-
tamente visualizzato su un 

computer tramite un media 
player, mentre passandolo 
attraverso un programma 
gratuito di conversione chia-
mato TSremux si ottiene 
un file transport stream .ts 
standard. Questo può essere 
modificato con l’editor pre-
ferito e trasformato in AVI. 
Dovete crederci sulla parola, 
ma la schermata di riprodu-
zione Xvid del canale tedesco 
ZDF Info è stata registrata da 
ASTRA 1 sul 9900, poi con-
vertita in AVI Xvid e ripro-
dotta nuovamente sul 9900 
da una chiavetta di memoria. 
Fantastico!!

Sul ricevitore non sono pre-
senti funzioni di modifica, a 
meno che vogliate passare 
per la strada della conver-
sione su un computer che 
sarebbe troppo complicato 
solo per togliere la pubblicità 
o regolare l’inizio o la fine di 
una registrazione.

Anche il time-shift è pre-
sente e può essere impostato 
per essere permanente-
mente attivo oppure attivato 
a richiesta premendo il tasto 
pausa. Un piccolo difetto, 
anch’esso stranamente pre-
sente in molti moderni PVR, 
è che occorre scegliere se 
registrare permanentemente 
o con il time-shift.

Una volta attivato il time-
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Model	 9900HDPVR

Satellites	 70

SCPC compatible	 Yes

USALS	 Yes

DiSEqC	 1.0/1.1/1.2/1.3

Scart connectors	 2

Symbol rates	 DVB: 1000-45000

MPEG2 modes	 MPEG-2, MPEG-4, H.264

Audio outputs	 2 (left & right)

Video outputs	 Composite, Component, HDMI

Resolutions	 1080i, 720p, 480p/576p, 480/576i

UHF output	 No

0/12 volt output	 No

Digital audio output	 S/PDIF

EPG	 Yes

C/Ku-band compatible	 Yes

Power supply	 100-240V AC

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
StandBy 30 W 14 W 0.46
Reception 42 W 19 W 0.45

Andy Middleton
TELE-satellite

Test Center
UK
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+
Menù ed EPG chiari, intuitivi e dall’aspetto pia-

cevole
Riproduzione DivX/Xvid
Registrazioni in un formato convertibile
Supporto SCR

-
Senza disco fisso integrato – ma questo 

significa che potete sceglierne uno adatto alle 
vostre necessità e budget

Solo un sintonizzatore
Solo 7 voci del timer
Manca la modifica delle registrazioni

Il Giudizio dell’Esperto

shift e deciso che vale la pena 
conservare il programma, 
non potete premere registra 
per conservarlo permanen-
temente. Se provate a farlo, 
il time-shift si interrompe e 
la registrazione permanente 
parte da quel punto. Sarebbe 
molto meglio se il materiale 
già registrato in time-shift 
diventasse l’inizio della regi-
strazione per poi proseguire 
da lì.

Un ulteriore tocco di pra-
ticità è che sia il software 
del ricevitore, sia i dati dei 
canali, possono essere rapi-
damente salvati e ripristinati 
dal dispositivo USB. Come per 
un computer, un salvataggio 
può risparmiarvi un sacco di 
stress se un aggiornamento 
o una ricerca canali dovesse 
andare male. Dopotutto, chi 
non ha almeno una volta lan-
ciato una ricerca su HOTBIRD 
puntando ASTRA per trovarsi 

con l’elenco canali impazzito 
nei casi in cui le frequenze 
sono uguali? Ok, forse solo 
noi! Ma fate attenzione, un 
giorno capiterà anche a voi e 
ricorderete quel salvataggio!

Conclusione
Questo ricevitore è una vera 

sorpresa. Le preoccupazioni 
iniziali di avere un solo sinto-
nizzatore e nessun disco fisso 
sono compensate dalla facilità 
di navigazione e dalla possibi-
lità di convertire e modificare 
le registrazioni sul computer.

L’aggiunta di innovazioni 
come la riproduzione degli 
AVI ed il supporto SCR sono 
davvero utili per chi le uti-
lizza. Vi sono ovviamente dei 
limiti con un solo sintonizza-
tore disponibile. Se potete 
tollerare questi limiti, sarete 
probabilmente molto soddi-
sfatti di questo ricevitore.


