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Quante prestazioni dovete 
sacrificare?

LNB Monoblocco 

LNB Monoblocco 
Technomate TM-1M e TM-3D

Gli LNB singoli e multipli di Technomate 
presentati nei precedenti numeri di TELE-
satellite hanno dimostrato di garantire 
prestazioni eccezionalmente buone. 
Abbiamo deciso di provare anche i 
prodotti monoblocco per verificare 
se anche le loro prestazioni fossero 
all’altezza di quelle dei loro amici 
più diffusi. Quando si utilizza un 
monoblocco, almeno uno degli LNB 
è posizionato fuori dal punto focale 
dell’antenna con conseguente 
decadimento di intensità e 
qualità del segnale. Questo 
a causa del fatto che l’LNB 
decentrato riceve molto meno 
segnale e rischia maggiori 
interferenze dai satelliti 
vicini. Ma quanto è grave 
questo peggioramento 
di segnale? Abbiamo 
effettuato una 
prova per 
conoscere la 
risposta.

Technomate TM-1M & TM-3D 
Monoblock LNB

LNB ad alte prestazioni per la ricezione di 
due satelliti
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Per la nostra prova abbiamo 
selezionato due prodotti Tech-
nomate: il TM-1M, un classico 
monoblocco da 6 gradi, ed il 
TM-3D, un meno diffuso LNB 
monoblocco da 3 gradi. La 
qualità costruttiva di entrambi 
i prodotti è ottima. Il TM-1M 
è progettato per essere ospi-
tato da un supporto standard 
da 40 mm, mentre, a causa 
della spaziatura ridotta tra i 
due LNB, il TM-3D richiede uno 
specifico supporto da 60 mm 
di diametro. Entrambi i mono-

blocco possono commutare 
con il comando DiSEqC 1.0 
“Posizione A/B” ed entrambi 
sono LNB universali in banda 
Ku. Questo significa che hanno 
frequenze di OL standard: 9,75 
e 10,6 GHz attivate mediante 
il segnale a 22 KHz; la pola-
rizzazione è determinata dalla 
tensione fornita (13V per ver-
ticale e 18V per orizzontale). 
Come potete vedere, questi 
LNB monoblocco sono com-
patibili con qualsiasi moderno 
ricevitore oggi esistente.

Installazione
L’installazione del TM-1M 

è stata un gioco da ragazzi. 
Abbiamo semplicemente sosti-
tuito l’LNB singolo in un’an-
tenna offset di 85 cm puntata 
su HOTBIRD. L’LNB decentrato 
avrebbe dovuto automatica-
mente riceve ASTRA. Ed effet-
tivamente il nostro misuratore 
ha immediatamente rilevato 
entrambi i satelliti con ottima 
intensità e qualità di segnale 
(vedere le schermate del 

misuratore). Ci siamo invece 
divertiti maggiormente con il 
TM-3D. Siccome nessuna delle 
nostre parabole aveva un sup-
porto adatto, abbiamo dovuto 
gestire un montaggio provvi-
sorio. Non molto solido, ma 
che ci ha comunque permesso 
di effettuare le misurazioni. 
Abbiamo scelto la coppia HOT-
BIRD 13 Est ed EUTELSAT 16 
Est. Con questo tipo di mono-
blocco entrambi gli LNB si 
trovano fuori fuoco. Abbiamo 
deciso di impostare l’antenna 
su EUTELSAT 16 Est in quanto 
dove ci troviamo i suoi segnali 
sono più deboli. Questa si è 
dimostrata essere una buona 
strategia ed in poco più di un 
minuto avevamo sia EUTEL-
SAT 16 Est, sia HOTBIRD 13 
Est, pronti per le misurazioni. 
Di nuovo, il nostro misuratore 
ci ha mostrato che tutto fun-
zionava alla perfezione.

In seguito, abbiamo verifi-
cato un’altra coppia: ASTRA 
19,2 Est ed ASTRA 23,5 Est. 
Pur essendo consapevoli 
che la loro distanza fosse 
maggiore, volevamo vedere 
quanto potevamo “allargare” 
il monoblocco da 3 gradi. 
Come potete vedere nell’al-
tra immagine del misuratore, 
non è stato possibile otte-
nere due risultati “verdi”. Uno 
dei satelliti era al limite della 
ricezione (giallo). Tuttavia, se 
avete una parabola più pic-
cola, diciamo di 70 cm anzi-
ché di 85, il monoblocco da 3 
gradi diventa all’incirca equi-
valente ad un monoblocco da 
4,5 gradi.

Prestazioni
Il TM-1M è stato il primo 

ad essere provato. Abbiamo 
dapprima misurato un LNB 
di riferimento montato su 
una parabola puntata 
su HOTBIRD 13 Est. 
Poi abbiamo instal-
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DATA
TECHNICAL

Manufacturer	 Technomate

E-mail	 info@technomate.com

Website	 www.technomate.com

Function	 Universal multiple LNB’s for Ku-Band

Models	 TM-1M 6-degree monoblock LNB
	 TM-3D 3-degree monoblock LNB

Input frequency	 10.7~12.75 GHz

Output frequency	 0.95~2.15 GHz

LOF’s	 9.75 and 10.6 GHz

LO temperature drift	 ±3 MHz (-40~+60° C)

LO Phase Noise	 -60 dBc/Hz @ 1kHz offset
	 -80 dBc/Hz @ 10 kHz offset
	 -100 dBc/Hz @ 100 kHz offset

Noise figure	 0.2 dB 

Conversion Gain	 56 dB typ.

Gain flatness characteristics	 5 dB over entire band

1 dB output compression	 0 dBm min.

LO spurious	 -60 dBm max.

Intermodulation (1.7 GHz)	 -60 dBm max.

Image rejection	 40 dB min.

Cross polarization isolation	 20 dB min.

Port-to-port isolation	 20 dB min.

Reflector type	 Offset

F/D ratio	 0.6

Operating temperature	 -40~+60° C

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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+
Gli LNB monoblocco TM-1M (6 gradi) e TM-3D 

(3 gradi) sono modelli ad alte prestazioni. Anche 
l’LNB decentrato fornisce segnali di ottima qua-
lità. La qualità costruttiva non lascia per niente a 
desiderare.

-
Nelle specifiche tecniche di Technomate 

vi sono piccoli errori che potrebbero confondere il cliente. 
Ad esempio, il porta-LNB richiesto è indicato di 40 mm per 
entrambi i modelli, mentre il TM-3D richiede un supporto non 
standard da 60 mm. La figura di rumore è specificata di 0,2 
dB nel foglietto allegato e di 0,1 sulla confezione.

Il Giudizio dell’Esperto

lato il monoblocco e misu-
rato l’LNB situato nel punto 
focale dell’antenna. Come 
potete vedere dai grafici della 
potenza di canale, l’LNB in 
prova ha mostrato un segnale 
leggermente più debole del 
nostro ottimo LNB singolo di 
riferimento. Il segnale era tut-
tavia in linea con la maggior 
parte dei concorrenti disponi-
bili sul mercato.

E la qualità del segnale? Per 
confrontarla, abbiamo misu-
rato il MER (tasso di errori 
di modulazione), prima per 

il nostro LNB di riferimento 
e poi per l’LNB centrale del 
monoblocco TM-1M. I risultati 
sono stati eccellenti! Il TM-1M 
è stato altrettanto buono del 
nostro ottimo riferimento.

Poi siamo passati a misurare 
l’LNB decentrato. Abbiamo 
confrontato i risultati con 
l’LNB singolo di riferimento 
montato sulla stessa para-
bola e puntato su Astra 19,2 
Est. Quindi, l’LNB monoblocco 
era fuori fuoco, mentre il rife-
rimento era perfettamente 
posizionato nel punto focale 

della parabola. Ovviamente 
il monoblocco non poteva 
essere altrettanto buono del 
riferimento.

Abbiamo nuovamente 
notato un livello di segnale 
leggermente inferiore, ma più 
interessanti sono stati i risul-
tati del MER. I grafici mostrano 
tutti i dati. Per la grande mag-
gioranza di transponder, la 
perdita di MER è stata solo 
di 1 dB che è un valore molto 
piccolo. Può essere parago-
nato a quello di un’antenna 
fissa dotata di un LNB non così 
buono.

Dopo aver ottenuto risul-
tati così validi con il mono-

blocco da 6 gradi, siamo 
passati al TM-3D. I risul-
tati sono stati molti simili a 
quelli dell’LNB decentrato 
nel monoblocco da 6 gradi. 
La perdita di MER è stata da 
0,5 a 1,5 dB per entrambi i 
satelliti ed il monoblocco 
ha mostrato una potenza di 
uscita leggermente inferiore 
al nostro riferimento. Questo 
a causa del fatto che il nostro 
riferimento era un modello 
eccezionale sia come C/N, 
sia come potenza di uscita. E’ 
molto difficile trovare qual-
cosa che lo possa eguagliare. 
Per motivi di spazio, pubbli-
chiamo solo un grafico del 
MER del TM-3D raffrontato al 
riferimento.

1. Il TM-1M sta ricevendo HOTBIRD 13 Est (nel fuoco) ed ASTRA 19,2 Est 
(decentrato). Intensità e qualità di entrambi i segnali sono eccellenti.

2. Il TM-3D sta ricevendo HOTBIRD 13 Est ed EUTELSAT 16 Est che sono in 
orbita ad esattamente 3 gradi di distanza. Nonostante il fatto che entrambi 
gli LNB siano fuori fuoco, intensità e qualità sono ottime. Potete vedere i 
risultati su 4 transponder di HOTBIRD 13 Est e 2 transponder di EUTELSAT 
16 Est. I restanti transponder di EUTELSAT 16 Est non erano aggiornati e 
quindi li abbiamo esclusi dalla misurazione.

3. Abbiamo provato a ricevere due satelliti distanziati di 4,3 gradi: ASTRA 
19,2 Est ed ASTRA 23,5 Est. Come potete vedere, il TM-3D non ha fornito 
risultati superbi, ma la ricezione è stata comunque possibile. Utilizzando 
una parabola più piccola, tipo 70-75 cm, questo monoblocco dovrebbe 
essere perfetto per satelliti a questa distanza.


